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La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute opportune senza darne preavviso
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Manichino per la stiratura di camicie, giacche da lavoro, polo e magliette

- Manichino per la stiratura di camicie, giacche da 
lavoro (di infermieri, cuochi ecc.), polo e magliette;
- Da collegare a aria compressa;
- Castello Standard che consente di stirare 
un’ampia gamma di taglie;
- Spostamento laterale della pala anteriore 
pneumatica per facilitare la vestizione del 
manichino;

- Imbottitura della pala in silicone per non segnare 
i bottoni e per evitare segni di lucido sui capi scuri;
- Pinze tendimaniche pneuamtiche regolabili con 
bloccaggio anatomico della manica con forma 
ovale;
Pinze tendimaniche adatte per maniche lunghe e 
maniche corte;

- PLC Touch Screen per gestire e personalizzare 
tutte le funzioni, i cicli di stiratura e controllare la 
produttività;
- Gestione della diagnostica, possibilità di fare 
aggiornamenti del software e autotest;
- Possibilità di collegare il PLC ad un router per 
poter eseguire tutte le funzioni da remoto;
- Macchina regolabile in altezza, munita di specchio.

Caratteristiche Tecniche MC 400 E MC 400 V

Voltaggio 400/230V./3/50 Hz. 400/230V./3/50 Hz.
Pressione esercizio aria 7 bar 7 bar
Resistenze castello 2 x 0,80 kW 2 x 0,80 kW
Motore ventilazione 1,5 kW 1,5 kW
Batteria riscaldamento aria 2 x 6,75 kW --
Alimentazione vapore -- 1/2”
Ritorno condensa -- 1/2”
Pressione vapore -- 5bar
Alimentatore aria 1/4” 1/4”
Consumo aria 15 NL/cycle 15 NL/cycle
Ingombro 2400x860x1980 mm 2400x860x1980 mm
Peso netto 350 Kg 350 Kg
Peso lordo (gabbia) 430 Kg 430 Kg
Dimensioni imballo 1980x1260x2300 mm 1980x1260x2300 mm


