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®Mod. DS502
SPECIFICHE TECNICHE:
Categoria: FORBICI ELETTRICHE
Specifiche tecniche: Motore monofase a magneti permanenti, 220-240 V, 50-60 Hz
Potenza: 55 Watt
Diametro lama: 50 mm, con controlama in metallo duro
Velocità lama: 1700 giri/min
Capacità di taglio: ≈ 8 mm di altezza
Lama in dotazione: 50SEXT, lama a 7 lati in acciaio al Carbonio EXTRA
Peso (con cavo di alimentazione): 900 g
Peso totale (con imballo): 1300 g

Configurazioni alternative:
DS50201: modello DS502 con motore a 110 V
DS50202: modello DS502 con motore a 48 V 

APPLICAZIONI
Un mix di leggerezza e maneggevolezza unito ad una coppia motrice ineguagliabile, rendono 
questo modello di forbici elettriche il più versatile ed il più venduto. 
Con i dovuti aggiornamenti in ambito tecnologico e di sicurezza è in produzione da più di 20 
anni. Modello adatto ad una vasta tipologia di materiali permette inoltre rifilature di grande 
precisione e, con l'utilizzo degli accessori originali, consente l'apertura di tubolari ed il taglio 
di sfridi particolarmente difficili. 
L’affilatura della lama avviene semplicemente premendo l’affilatore installato sulla macchina. 
Il motore a magneti permanenti garantisce un adeguata silenziosità ed una minima 
manutenzione. 

SICUREZZA
L’interruttore di accensione a “rilascio” posto nell’impugnatura della taglierina, permette 

l’immediato spegnimento della stessa, ogni volta che la mano si stacca dalla macchina. 

Il mod. DS502 è provvisto di doppio isolamento elettrico di sicurezza secondo norme CEI e non 

necessita pertanto della messa a terra. 

IL MODELLO DS502 E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 
89/392/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE E ALLA DIRETTIVA CEE N.79/29 
DEL 19/02/79.

Forbici Elettriche

Coppia ingranaggi in bronzo/acciaio su cuscinetti a sfera
Contatti motore estraibili a vitenew
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®Mod. FP86
SPECIFICHE TECNICHE:
Categoria: FORBICI PNEUMATICHE
Specifiche tecniche: Turbina silenziata - Scarico aria posteriore
Potenza: 350 Watt a pressione massima
Pressione di esercizio: max 6 bar *
Consumo aria: 8 litri/sec 
Lama in dotazione: 86THSS Lama a 8 lati Ø 86 mm in Acciaio HSS
Velocità lama: 850 giri/min 
Altezza utile di taglio: ≈ 20 mm 
Peso: 1150 g 
Peso totale (con imballo): 2100 g

* I dati riportati sono rilevati alla pressione di 6 bar (ISO 2787: 1984), pressione di esercizio consigliata. 

APPLICAZIONI
Modello di grande versatilità, unisce leggerezza e grande capacità di taglio. L'alimentazione 
ad aria compressa permette l'utilizzo della taglierina in ambienti di lavoro particolarmente 
difficili quali tintorie, concerie, ambienti con presenza di rischi d'incendio.
Le lame pentagonali o ottogonali in Acciaio HSS unite alla turbina da 350 Watt permettono tagli 
di spessore fino a 2,5 cm. 
Lo speciale piedino in alluminio ed il montante in acciaio di soli 3 mm di spessore, permettono 
tagli particolarmente difficili. 

SICUREZZA
Il mod. FP86 è provvisto di doppio pulsante di sicurezza costituito da una leva e un cricchetto 

nell’impugnatura: il cricchetto impedisce l’attivazione accidentale del pulsante di accensione, 

la leva mette in moto la taglierina.

Il carter di protezione protegge l’operatore da possibili contatti accidentali con la lama, 

lasciando scoperta solo l’altezza utile al taglio.

IL MODELLO FP86 E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 
89/392/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE. LIVELLI DI RUMOROSITA’ E 
VIBRAZIONI: PRESSIONE SONORA 72 dBa (EN ISO 15744) LIVELLO 
VIBRAZIONI 1,36 m/sec² (ISO 8662).

SPECIFICHE TECNICHE:
Categoria: FORBICI PNEUMATICHE
Specifiche tecniche: Turbina silenziata - Scarico aria posteriore
Potenza: 280 Watt a pressione massima
Pressione di esercizio: 4-6 bar*
Consumo aria: 9,2 litri/sec
Lama in dotazione: 50SHSS, lama a 7 lati Ø 50mm in Acciaio HSS
Velocità lama: 1700-1800 giri/min
Altezza utile di taglio: ≈ 8 mm
Peso: 900 g
Peso totale (con imballo): 1200 g

* I dati riportati sono rilevati alla pressione di 5 bar (ISO 2787: 1984), pressione di esercizio consigliata. 

APPLICAZIONI
Con soli 900 g di peso fa della leggerezza e della maneggevolezza i suoi punti di forza. Il 
modello FP50 realizza tagli rapidi, precisi e facilissimi di svariate tipologie di materiali ed 
anche di profili curvi. 
L’utilizzo dell’aria compressa come fonte di alimentazione conferisce al mod. FP50 la 
possibilità di lavorare in modo continuativo, senza problemi di sovraccarico al motore, inoltre 
consente l'utilizzo della taglierina in ambienti particolarmente difficili quali concerie, tintorie, 
ecc ecc, la dove l'acqua puo'essere fonte di inconvenienti elettrici. 
L’affilatura della lama avviene semplicemente premendo l’affilatore installato sulla macchina. 
Lo scarico dell'aria silenziato garantisce un livello di rumorosità nei limiti di legge. 

SICUREZZA
Il mod. FP50 è provvisto di doppio pulsante di sicurezza costituito da una leva e un cricchetto 

nell’impugnatura: il cricchetto impedisce l’attivazione accidentale del pulsante di accensione, 

la leva mette in moto la taglierina. 

Il carter di protezione protegge l’operatore da possibili contatti accidentali con la lama, 

lasciando scoperta solo l’altezza utile al taglio. 

IL MODELLO FP50 E' CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 
89/392/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.. LIVELLI DI RUMOROSITA’ E 
VIBRAZIONI: PRESSIONE SONORA 77 dBa (EN ISO 15744), LIVELLO 
VIBRAZIONI 1,36 m/sec² (ISO 8662.

Forbici Pneumatiche
Mod. FP50
Forbici Pneumatiche
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