
AI -118 M
N 

A
A 

C
S 

C
T 

H
R 

IN
AT 

A
U 

P
R 

E
A 

R
 AD ARIA CALDA

 

 

anche su materiali  difficili con  delle curve.
superiore  ed  inferiore per ottenere ottime prestazioni 
touch  screen a  colori, velocità differenziale  dei  rulli  
La  macchina  dispone  di  una  tastiera  di  comando  
operazione di sigillatura delle giunture.
JEUX  AI-118 è una macchina  economica per qualsiasi



AI Series

JEUX-AI-118
AC 220 V 50/60 Hz, 1
3600 W
>0.4 MPa
24 m/min.
800°C
22 mm
25.4 mm
31 mm
1200 x 750 x 1700 mm (LxWxH)
130 kg
10-31 mm

spec A spec I

  

con rullo a sbalzo
Colonna standard 

rullo centrale
Colonna standard con 

 

 

 

 

 

 

MODELLI DISPONIBILI
 

NOME DEL MODELLO
Alimentazione elettrica

Potenza riscaldante

Aria compressa
Max 

Max temperatura
Soffiatore

Larghezza rullo superiore

Larghezza rullo inferiore
Dimensione

Peso netto
Rulli opzionali
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• Ampia tastiera per una facile regolazione delle funzioni.

velocità di nastratura

• Porta USB

• Software multilingue

• Tastiera con display a colori

•Display digitale della pressione dell'aria

• Rullo superiore/inferiore con effetto differenziale

• Alimentatore del nastro digitale

• Prezzo interessante

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


